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La gerarchia



Classificazione rifiuti

Urbani

Speciali



Organico: primo componente
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Sicilia: 22 kg/ab/anno
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Costi gestione organico



% del costo raccolta differenziata

Il peso economico dell’organico è maggiore del peso fisico!



Per chi non lo sapesse



Struttura impianto aerobico



Maccarese: 30.000 t/anno



Cosa serve: i numeri-indice



Carbonio al suolo



Desertificazione

Fonte: L. Perini, L. Salvati,T.Ceccarelli, S. 

Sorrenti, M. Ziti, 2008, La 

desertificazione in Italia, Bonanno 

Editore.



Le scale del compostaggio



Compostaggio Domestico:Come si fa:

1. Concimaia 

2. Cumuli

3. Sili per il compostaggio

4. Composter



Le Compostiere

Dotate di fondo

Chiuse



L’Albo:una proposta di divulgazione e 

assistenza

• Divulgatori

• Coordinamento

• Azione pluriennale



ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

• Un’azione articolata del 

comune

• Destinata agli utenti TARSU 

che trattano in modo 

autonomo i rifiuti 

compostabili

• Ci si iscrive compilando un 

modulo



Il Regolamento

A:N.Componenti B:Ka 
SUD

C:Base 
€

D=BXC:€
Riduzione 
Tarsu

1 0.86 30 25

2 0.94 30 28

3 1.02 30 30

4 1.1 30 33

5 1.17 30 35

6 o più 1.23 30 36



La divulgazione



Il Monitoraggio



Albo Nazionale

20 novembre 2010 Capannori (LU)





Compostaggio di comunità



Sopralluoghi



Fabriano: Gruppo Loccioni



Praticanat (Fenestrelle/TO)



Scarti mense



5.638 piccoli comuni

17 % popolazione italiana
Densità abitativa:
63 ab/km2

362 ab/km2 altri comuni



Autorizzazioni



Egadi: Ecoinnovazione Sicilia

Tra le isole minori della Sicilia, progetto MIUR,
l’ENEA ha scelto di coinvolgere le Isole Egadi.

Nei prossimi mesi ENEA, realizzerà
attività di studio e ricerca tecnico-
scientifico nel Comune di
Favignana, realizzando sul territorio
anche dei dimostrativi, tra i quali un
impianto di compostaggio di
comunità a supporto dell’attività
sperimentale finalizzata alla
gestione sostenibile sei rifiuti;



ASTRO



Il compostatore di comunità di 
Favignana



Misurazioni fatte da ENEA
•temperatura (dovrebbe avere punte superiori ai 50 gradi)
•ph (quando il processo è terminato dovrebbe essere tra 7 e 8)
•potenziale redox (mostra se il processo è in fase riduttiva o ossidativa, al 
termine dovrebbe essere tra 27 e 29)
•Ossigeno (O2): il processo aerobico consuma ossigeno e rilascia CO2

•Anidride carbonica (CO2), vedi sopra Ossigeno
•Azoto (No3- (ione nitrato), No2 (nitrito), NH4+ (ione ammonio)): Il nitrato di per 
sé è innocuo. In determinate circostanze (p.e. lunghi tempi di conservazione, 
calore, pH acido) può però trasformarsi in nitrito, dagli effetti tossici.
•Acido Solfidrico (H2S): tipicamente rilasciato da processi anaerobici

Kit della Compost System



Ulteriori misure
•Carbonio Organico (CHN dopo attacco con acido cloridrico

diluito al 14.5%)

•C umico e fulvico

•Azoto totale (CHN)

•Indice respiromentrico

•Azoto organico

•Rapporto C/N

•Umidità/salinità



Il nuovo impianto Santas


